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Okap kuchenny GLOBALO Nomina Isola 90.4
Sensor - Zakup u Producenta - Wysytka 0 zt -
- Dostawa nawet w 24h

Cena brutto 2 699,00 zt

Cena netto 2 194,31 zt

Dostepnos¢ Dostepny - wysytka w 24h

Numer katalogowy GLOBALONOMINA_ISOLA_90 _4_SENSOR
Kod producenta NOMINA ISOLA 90 4 SENSOR

Kod EAN 5900652384860

Producent Globalo

Opis produktu

Opis:Klasa energetyczna: B, wyspowy, szer. 90 cm, gt. 66 cm, sterowanie elektroniczne, klawiszami Soft-Touch z
wyswietlaczem LCD, zakres predkosci: 3 + boost, wydajnos¢ max. 745 m3/h, gtosnos¢ min. 50 dB, wykonanie:stal szlachetna
(nierdzewna) Inox, oswietlenie diodowe 2 x 3 W, dodatki: czujnik zabrudzenia filtréw, funkcja Turbo, minutnik, sensor pary,
timer, mozliwo$¢ malowania okapu na dowolny kolor. Linia GLOBALO DesignZalety i korzysci dla uzytkownika okapu Nomina
Isola 90.4 SensorNomina Isola 90.4 Sensor to okap kuchenny, ktéry cechuje sie szeregiem przydatnych funkcjonalnosci i
minimalistycznym designem. Stylowo prezentuje sie za sprawa stali nierdzewnej Inox. Maksymalna wydajnos$¢: 745 m3/h
Klawisze Soft-Touch Sensor paryFunkcjonalnosci: Kuchenny okap wyspowy Nomina Isola 90.4 Sensor gotowy jest do pracy w
trybie wyciggu (odprowadza nieczystosci na zewnatrz kanatem wentylacyjnym) oraz pochtaniacza (filtruje powietrze na
poziomie kuchni). Wybér odpowiedniego trybu uzalezniony jest od tego, czy posiadamy dostep do wentylacji. Urzadzenie
wyposazone zostato w filtr aluminiowy (wzmacniany), ktérego zadaniem jest wytapywanie czasteczek ttuszczu ulatniajacych
sie podczas gotowania. Gdy ulegnie maksymalnemu zabrudzeniu - poinformuje nas o tym czujnik. Nalezy wtedy wyjac filtr i
oczysci go z nieczystosci. Dodatkowo zaméwi¢ mozna filtr weglowy (tylko do okapu w trybie pochtaniacza), ktéry absorbuje
nieprzyjemna won. Diodowe oswietlenie LED jest mite dla oczu i energooszczedne. Okap wyspowy sterowany jest za pomoca
wygodnych w uzyciu klawiszy Soft-Touch. Panel do regulacji wyposazono réwniez w czytelny wyswietlacz LCD. Aktywowanie
funkcji AUTO (sensor pary) po uruchomieniu okapu spowoduje automatyczny dobér stopnia intensywnosci pochtaniania i
wytaczenie okapu po zakonczeniu gotowania. Sprzet dziata na 3 poziomach szybkosci pochtaniania oparéw. Gdy
zanieczyszczen jest wybitnie duzo - wiacza sie funkcja boost. Dodatnio na komfort uzytkowania okapu wptywa tez minutnik
oraz timer (wytgcznik czasowy: 1-90 min).Przeznaczenie:Okap ten jest superwydajny, dlatego warto zamontowac go w duzej
kuchni - nad kuchenna wyspa.Materiaty:Do wykonania produktu zastosowano szlachetnga stal nierdzewna.Warto
wiedzie¢:Powierzchnie okapu nalezy czyscic¢ Sciereczka - najlepiej nasaczong preparatem do pielegnacji stali nierdzewnej
Berner Inox.ld produktu Id117#
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